




























81Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen . Alle Preise in Euro zzgl. gesetzlicher Mwst. Alle Preise in Euro zzgl. gesetzlicher Mwst. . 

Laserking 635:
Laser-Wasserwaage aus  
Aluprofil, grau eloxiert, mit 
gefräster Messfläche.  
Wellenlänge 635 nm.
Das Lasermodul ist für den 
rauhen Baustellenalltag ausgelegt 
und deshalb in das Aluprofil 
eingegossen. Die Strahlparallelität 
beträgt bezogen auf die Mess-
fläche 0,1 mm/m. Die Einbauge
nauigkeit der Horizontallibelle 
beträgt 0,25 mm/m.
Die LASERKING 635 bietet die 
Möglichkeit, Umlenk- oder 
Strahlteilerprismen einzusetzen. 
Ein eingebautes .Magnetsystem 
bietet sicheren Halt auf allen 
Stahloberflächen. 
Lieferform: im stabilen, transpa-
renten Kunststoff-Schraubrohr.

Technische Daten:
• Klasse 2, Leistung < 1 mW
• Wellenlänge 635 nm
• �Reichweite ca. 50 m
• �2 x 1,5 V Batterien (LR03 Micro)
• Verpolungsgeschützt
• 8 Stunden Dauerlicht
• �Staub- und spritzwasser

geschützt
• Länge: 80 cm  

Batterien im Lieferumfang 
enthalten.

Grundanwendung 
ohne Zubehör möglich

Zubehör: 
Strahlumlenkprisma 90º  
inklusive Adapter, dadurch wird 
Grundanwendung Rechter Winkel 
möglich! 
Artikel-Nr.	 708 19 52 
Preis in Euro

Laserwasserwaage

LASERKING

Vertikallibelle Anwenderfreundliche Libelle  
mit Lupeneffekt,  
Einbaugenauigkeit 0,25 mm/m

Gefräste Messfläche 
für präzise,  
planparallele Auflage

Länge 80 cm
Artikel-Nr. 650 080 635
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Anwendungen
•  Fliesen legen, Regale, Schränke, 

Fenster- und Türrahmen ausrichten 
• Höhen übertragen 

3-STRAHL-LASER

TORPEDO 3
• Zeitsparendes Präzisionslaserwerkzeug 
• Im robusten Alugehäuse 
• Haftmagnete in der Messfl äche 
• Einfach in der Anwendung 

• Im Blister mit Nivellier-Plattform (ohne Abb.) 
• Inklusive Batterien 

Artikel-Nr. 650 024 635 M-SET 

CNC bearbeitetes Alugehäuse

3 Strahlen: 
vertikal, horizontal, seitlich

Laser-Referenzkante

Fliesen ausrichten Lotstrahl 90°-Winkel Höhen übertragen

Und all dies kann er...

Technische Daten TORPEDO 3
Lasertyp roter Diodenlaser, Wellenlänge 635 nm

Ausgangsleistung Laserklasse 2

Manuelles Einrichten über 3 Präzisionslibellen mittels

Nivellier-Plattform
Genauigkeit ± 6 mm/20 m

Reichweite bis zu 30 m

Spannungsversorgung 3 x 1,5 V Batterien Typ AAA LR03A

Stativanschluss  1/4"

Arbeitsbereich  -10° C bis 50° C

Gehäuse staub-, schmutz- und spritzwassergeschützt

Maße 240 x 25 x 45 mm

Gewicht 415 g
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Multifunktions-Adapter 

SELBST-
NIVELLIEREND

Gut sichtbare grüne 
Laserlinien durch 
Super-Leuchtkraft

•  Grüne Dioden – deutlich besser sichtbar (autoCROSS 4 G)           • Rote Dioden – gut sichtbar (autoCROSS 4 R) 
• Automatische Nivellierung – spart durch ein magnetgedämpftes Pendel Einstellzeit und garantiert Präzision 
•  Automatische Erkennung »außer Nivellierbereich« – wird durch blinkende Laserlinien angezeigt 
• Schräge – durch Ausschalten der Autonivellierung kann das Gerät auch »schräge Linien« abbilden 
•  Multifunktionaler Adapter – starke Magnete, Stativanschlüsse ermöglichen eine Anbringung des Gerätes auf Stativen 

• Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser 
•  Horizontal- und Vertikallinien getrennt 

einschaltbar 
•  Multifunktions-Adapter mit Magnet 

und Stativgewinden 1/4“ sowie 5/8“ 

•  Durch gepulste Laserdiode auch mit 
Empfänger zu verwenden 

•  Lieferung im Transportkoffer, Multifunktions-
Adapter, inklusive Batterien

Technische Daten autoCROSS 4 G/R
Lasertyp grüner Diodenlaser, Wellenlänge 520 nm
 roter Diodenlaser, Wellenlänge 635 nm

Ausgangsleistung Laserklasse 2

Nivellierung vollautomatisch (Pendel)

Selbstnivellierbereich ± 3°

Genauigkeit ± 3 mm/10 m

Reichweite mit Empfänger mindestens 30 m

Spannungsversorgung 4 x 1,5 V Batterien Typ AA LR6 

Öffnungswinkel der Linien 140° vertikal, 120° horizontal

Anzeige  blinkende Laserlinien
»außer Nivellierbereich«
Stativanschluss  1/4“ 

Schutzart IP 44 (spritzwassergeschützt)

Arbeitsbereich  -10° C bis 50° C

Lagerungstemperatur  -20° C bis 70° C

Maße 120 x 95 x 62 mm

Technische Daten Adapter
Stativanschluss  1/4“ sowie 5/8“

Befestigung Magnete, Stativ

Maße 115 x 65 x 40 mm

Gepulster Kreuzlinienlaser selbstnivellierend

autoCROSS 4   /autoCROSS 4

Grundgerät 4 G: Artikel-Nr. 654-AC4G
Grundgerät mit Empfänger 4 G:

Artikel-Nr. 654-AC4G-Set
Empfänger 4 G: Artikel-Nr. 654904SZ

Grundgerät 4 R:
Artikel-Nr. 654-AC4R
Grundgerät mit Empfänger 4 R:
Artikel-Nr. 654-AC4R-Set
Empfänger 4 R:
Artikel-Nr. 654904SZ

Lieferumfang Grundgerät: 
autoCROSS 4 G oder autoCROSS 4 R, 
Multifunktions adapter, Laserziel tafel, 
Batterien und Koffer.

Grundgerät 4 R:

SELBST-
NIVELLIEREND

RG

Meterrisse für 
Böden, Elektrik, …

… Decken 
abhängen

Vertikale Linie 
(Schreinerarbeiten)

Laserkreuz um 
Fliesen auszurichten

Und all dies kann er...

Maße 115 x 65 x 40 mm
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Empfänger (optional) für 
grüne und rote Linien-
Laser verwendbar
Artikel-Nr. 654904SZ

Empfänger (optional) für 
grüne und rote Linien-
Laser verwendbar
Artikel-Nr. 654904SZ

Grundgerät 
autoCROSS 4 G

Grundgerät 
autoCROSS 4 R

Weiteres optionales 
Zubehör auf Seite 90
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•  Selbstnivellierender, zeitsparender Linienlaser 
•  Mit Lot-Funktion nach oben und unten durch 

die zweite vertikale Linie 
•  6 Kreuzlinien in allen Raumrichtungen können 

gleichzeitig angezeigt werden 

•  3 sichtbare, durchgehende Laserlinien 
(1 Horizontale, 2 Vertikale) 

•  Genauigkeit ± 2 mm/10 m 
• Inklusive Akku 

Meterrisse für 
Böden, Elektrik, …

Vertikale Linien Vertikale Linien 
und Lotfunktion

Und all dies kann er ...

Technische Daten multiLASER 3D
Lasertyp grüner Diodenlaser, Wellenlänge 520 nm
 roter Diodenlaser, Wellenlänge 635 nm

Ausgangsleistung Laserklasse 2

Nivellierung vollautomatisch (Pendel)

Selbstnivellierbereich ± 3°

Genauigkeit ± 2 mm / 10 m

Arbeitsbereich -10° C bis 40° C

Reichweite 15 m / 50 m mit Empfänger

Spannungsversorgung  Lithium-Ionen-Akku 

Betriebsdauer 5 Stunden (bei Volllast)

Schutzart IP 44 (spritzwassergeschützt)

Stativanschluss 1/4“

Maße 130 x 80 x 125 mm

Gewicht 1,0 kg

Technische Daten Adapter
Stativanschluss  5/8“

Befestigung Magnete, Stativ

Maße 100 x 95 x 47 mm

Gewicht 0,3 kg

• Automatische Nivellierung – spart durch ein magnetgedämpftes Pendel Einstellzeit und garantiert Präzision 
•  Automatische Erkennung »außer Nivellierbereich« – ein blinkender Laserstrahl zeigt an, wenn das Gerät außerhalb des 

Selbstnivellierbereichs ist 
• Schräge – durch Ausschalten der Autonivellierung kann das Gerät auch »schräge Linien« abbilden 
• Aufl adbar beim Arbeiten 
•  Drehbare Stativaufnahme (5/8“) mit Feinjustierung ermöglicht ein leichtes/einfaches Ausrichten der vertikalen Laser linien 

durch Justierschraube 

Selbstnivellierender 360°-Linienlaser

multiLASER 3D   /multiLASER 3D R

SELBST-
NIVELLIEREND

SELBST-
NIVELLIEREND

Empfänger (optional) für grüne u. rote Linien-Laser verwendbar
Artikel-Nr. 654904SZ

Empfänger (optional) für 
grüne und rote Linien-
Laser verwendbar
Artikel-Nr. 654904SZ

Lieferumfang Grundgerät: 
multiLASER 3D G, Nivellierteller, Multi-
funktions adapter, Laserziel tafel, Wand/Blech -
klemme, Akku-Set, Ladegerät und Koffer. 
Lieferumfang Grundgerät: 
multiLASER 3D R, Ladegerät und Koffer.
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Weiteres optionales 
Zubehör auf Seite 90

Grundgerät 3D R:
Artikel-Nr. 654 3DR
Grundgerät mit Empfänger 4 R:
Artikel-Nr. 654 3DR Set
Empfänger R:
Artikel-Nr. 654904SZ

Die gepulsten Laserlinien ermöglichen 
den Einsatz eines Empfängers (optional). 
Reichweite – auch im Freien – ca. 50 m.

Grundgerät 3D G: Artikel-Nr. 654 3DG
Grundgerät mit Empfänger 3D G:

Artikel-Nr. 654 3DG Set
Empfänger G: Artikel-Nr. 654904SZ

G
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ESP
Elektronisches 
Sicherheits-Programm: 
automatischer Laserstopp 
bei Stoß- und anderen Lage-
veränderungen

Spritzwassergeschützt 
nach IP 64

Komplettes System-Set 
im stabilen Kunststoffkoffer:
• BMI-UNILASER AH Rotationslaser
•  Laserempfänger mit Halte klammer
• Ladegerät (Steckernetzteil)
•  Ersatzbatteriepack mit 

4 x 1,5 V Typ LR 14
•  Zieltafel
•  Robuster Tragekoffer
•  Bedienungsanleitung

Mit Akkusatz 
(Ni-MH; ohne Memoryeffekt)

SELBST-
NIVELLIEREND

Technische Daten Rotationslaser
Lasertyp roter Diodenlaser, Wellenlänge 635 nm

Ausgangsleistung < 1 mW, Laserklasse 2

Selbstnivellierbereich ± 5°

Genauigkeit ± 3 mm/30 m

Nivellierzeit typisch < 20 Sekunden

Arbeitsbereich -20° C bis 50° C

Reichweite 300 m Durchmesser mit Empfänger

Drehzahlen 60, 120, 300 und 600 U/min.

Spannungsversorgung  Ersatzbatteriepack mit 4 x 1,5 V Typ LR 14

Betriebsdauer 20 Stunden

Schutzart  Schutzklasse IP 64, 
Staub- und Spritzwassergeschützt

Stativanschluss  5/8“  

Maße ca. 200 x 160 x 190 mm

Gewicht 6,6 kg

Technische Daten Empfänger
Reichweite 150 m

Spannungsversorgung 9 V-Block 6LR61

Betriebsdauer je nach Nutzungsgrad

BAULASER selbstnivellierend

uniLASER AH

Robustes Kunstoffgehäuse

Stoßschutz durch 
umlaufende Gummidämpfer

Fotodioden-Handempfänger 
für funktionssicheren 
Laser-Arbeitsbereich bis 
zu 150 m Entfernung
•  Akustisches und optisches 

Empfangssignal 
•  LCD-Display zur einfachen 

Ablesung 
Artikel-Nr. 648 980 Z01

•  Selbstnivellierender Baulaser für den horizontalen 
Einsatz mit Lot nach oben und unten  

• Netz- oder Akkubetrieb möglich 
Artikel-Nr. 64808 AH-SET K2
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•  Selbstnivellierender Baulaser für den horizontalen und 
vertikalen Einsatz mit Lot nach oben und unten 

• Netz- oder Akkubetrieb möglich 
Artikel-Nr. 64808 AHV-SET K2

ESP
Elektronisches 
Sicherheits-Programm: 
automatischer Laserstopp 
bei Stoß- und anderen Lage-
veränderungen

Spritzwassergeschützt 
nach IP 64

Komplettes System-Set 
im stabilen Kunststoffkoffer:
• BMI-UNILASER AHV Rotationslaser
•  Laserempfänger mit Halte klammer
•  Fernbedienung
• Ladegerät (Steckernetzteil)
•  Ersatzbatteriepack mit 

4 x 1,5 V Typ LR 14
•  Zieltafel,  Wandhalterung
•  Robuster Tragekoffer
•  Bedienungsanleitung

Mit Akkusatz 
(Ni-MH; ohne Memoryeffekt)

SELBST-
NIVELLIEREND

Technische Daten Rotationslaser
Lasertyp roter Diodenlaser, Wellenlänge 635 nm
Ausgangsleistung < 1 mW, Laserklasse 2
Selbstnivellierbereich ± 5°
Genauigkeit ± 3 mm/30 m
Nivellierzeit typisch < 20 Sekunden
Achsenneigung motorisch, x und y Achse bis zu 5° Neigung
Arbeitsbereich -20° C bis 50° C
Reichweite 300 m Durchmesser mit Empfänger
Drehzahlen 60, 120, 300 und 600 U/min.
Spannungsversorgung  Ersatzbatteriepack mit 4 x 1,5 V Typ LR 14
Betriebsdauer 20 Stunden

Schutzart  Schutzklasse IP 64, 
Staub- und Spritzwassergeschützt

Stativanschluss  5/8“  
Maße ca. 200 x 160 x 190 mm
Gewicht 6,6 kg

Technische Daten Empfänger
Reichweite 150 m
Spannungsversorgung 9 V-Block 6LR61
Betriebsdauer je nach Nutzungsgrad

BAULASER selbstnivellierend

uniLASER AHV

Robustes Kunstoff-
gehäuse

Stoßschutz durch 
umlaufende 
Gummidämpfer

Fotodioden-Handempfänger 
für funktionssicheren 
Laser-Arbeitsbereich bis 
zu 150 m Entfernung
•  Akustisches und optisches 

Empfangssignal 
•  LCD-Display zur einfachen 

Ablesung 
Artikel-Nr. 648 980 Z01
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• Selbsttätige Horizontierung der Ziellinie 
• Sehr kurze Zielweite 
• Zusätzliches Grobvisier 

Instrument mit Behälter  Artikel-Nr. 646 2024
Instrument mit Behälter, Stativ, Tenimeter  Artikel-Nr.  646 2024 SET
Instrument mit Behälter  Artikel-Nr.  646 2032
Instrument mit Behälter, Stativ, Tenimeter  Artikel-Nr.  646 2032 SET

Komplettausstattung mit Behälter:
• Aufrechtes Teilungsbild 
• Horizontalkreis 400 gon 
• Große, griffi ge Bedienknöpfe 
• Horizontalkreis aus Metall hinter Glas 
•  Endlos Seitenfeinbetrieb mit Federung 

(Schnellverstellung) 
• Überdrehschutz der Fokussierung 
• Dosenlibelle zur Grobjustierung 
• Maße 220 x 140 x 150 mm 
• Gewicht 1,9 kg 

Regendicht nach IPX6

Behälter
• Maße 270 x 170 x 180 mm.

Technische Daten Fernrohr telescope
Vergrößerung x 24 x 32

Objektivöffnung 36 mm 42 mm

Länge 200 mm

Kürzeste Zielweite 0,9 m

cm-Schätzung 150 m

Mittlerer km-Fehler ± 2,5 mm

Kompensator Magnet

Maße 220 x 135 x 135 mm

Gewicht 1,9 kg

Technische Daten Horizontalkreis
Durchmesser 110 mm

Teilung 0 – 400 gon

Teilungsschritt 1 gon

NIVELLIER-Instrument (automatisch/optisch)

Baunivellier

Komplettausstattung mit Behälter:
• Aufrechtes Teilungsbild 
• Horizontalkreis 400 gon 
• Große, griffi ge Bedienknöpfe 
• Horizontalkreis aus Metall hinter Glas 
•  Endlos Seitenfeinbetrieb mit Federung 

(Schnellverstellung) 
• Überdrehschutz der Fokussierung 
• Dosenlibelle zur Grobjustierung 
• Maße 220 x 140 x 150 mm 
• Gewicht 1,9 kg 

Regendicht nach IPX6

Behälter
• Maße 270 x 170 x 180 mm.

Tenimeter
 Länge ausziehbar 
von 124 bis 500 cm 

Artikel-Nr. 705 3145 00
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Kurbelstative
•  Besonders geeignet für Laser wie Nautilus, 

Unilaser AH und AHV 
•  Robuste Leichtmetallausführung 
•  Kurbelhub plus luftgedämpftes Teleskoprohr 

(beim Lösen der Rändelmutter fährt das 
 Teleskoprohr gedämpft ab) 

•  Bodendorne und schraubbare Gummifüße 
(sicherer Stand im Außeneinsatz und zugleich 
werden Böden im Innenbereich geschont) 

•  Robuste Kette begrenzt die Spreizung der Beine 
•  Dosenlibelle 
•  Stativteller, abnehmbar 
•  Stativanschluß 5/8" 

Es läßt sich eine minimale Höhe < 1 m 
inklusive Rotationslaser erreichen 
(Größe M).

Baustativ
• Robuste Leichtmetallausführung.
• Bodendorne.
• Stativanschluss 5/8".
• Höhe min. 1,06 m, max. 1,80 m.
• Gewicht 4,40 kg.

Artikel-Nr. 711 317 

LASER-Nivelliertechnik

Zubehör

Andere Stativausführungen auf Anfrage!

Handempfänger für uniLASER AH und AHV mit 
Halteklammer
• Horizontale und vertikale Magnete am Gehäuse 
• LCD Anzeige mit Abweichung vom Niveau in mm 
• Maße: 105 x 95 x 108 mm
• Gewicht 0,68 kg 
• passt auch für TopoMat und Nautilus 

Artikel-Nr. 648 902 Z-01 

Größe M L XL
min. Arbeitshöhe in m 0,70 0,95 1,20

max. Arbeitshöhe in m 1,70 2,20 3,00

Kurbelhub in m 0,45 0,45 0,65

Gewicht in kg 5,60 6,30 6,50

Artikel-Nr. 711 400-M 711 400-L 711 400-XL

Preis in Euro
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Fotostativ
•  Robustes Fotostativ empfohlen für: 

Torpedo 3, autoCROSS 3, auto-
CROSSplus und autoMAGIC 

•  Stativanschluss ¼" 
•  Robuste Leichtmetallausführung 

mit Handgriff und Libelle 
•  Inkl. praktischer Tragetasche 
Technische Daten
•  Höhe min. 0,6 m, max. 1,68 m 
•  Gewicht: 1,30 kg 
•  Max. Tragfähigkeit: 3 kg 

Artikel-Nr. 711 212-02

Größe M                                  Größe L                                Größe XL
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Besonders für die Baulaser zu empfehlen!

Flexilatte
• Aus Aluprofi l  
• Querschnitt 20 x 30 mm 
• Ausziehbar von 1300 mm auf 2400 mm 
•  Ermöglicht es Höhenunterschiede beim 

Nivellieren vorzeichenrichtig direkt abzulesen 

Artikel-Nr. 705 213 00

Nivellierteller mit 
Feinjustierung 
Artikel-Nr. 654920Z
Preis in Euro

Wand / Blechklemme 
Artikel-Nr. 654922Z
Preis in Euro

Ladegerät 
Artikel-Nr. 654923Z
Preis in Euro

Multifunktionsadapter
magnetisch
Artikel-Nr. 654921Z
Preis in Euro

Halteklammer für Empfänger 
Artikel-Nr. 654916Z
Preis in Euro

Optionales Zubehör für autoCROSS, multiLASER 3D und ...

Empfänger 
(für rote / grüne 
Linien-Laser 
verwendbar)
Artikel-Nr. 654904SZ
Preis in Euro

Multifunktionsadapter

Beispiel

Lasersichtbrille
•  Bessere Sichtbarkeit des Laserpunktes 

bei ungünstigen Lichtverhältnissen 

Artikel-Nr. 711 330
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 Robuster, zusammenklappbarer 
Bauwinkel zum stufenlosen 
Übertragen oder Abnehmen 
von Winkeln von 0° bis 270°. 
In 15°-Schritten können die 
Winkel fest arretiert werden. 
Durch die eingebauten Libellen 
als Wasserwaage verwendbar. 
Leicht zu transportieren. 
In unterschiedlichen Größen 
lieferbar.

Robuste Gelenkver-
bindung aus hoch-
wertigsten, nahezu 

unzerbrechlichen 
Kunststoffen. 

Winkelskala

 Handrad zum Einstellen der 
Leichtgängigkeit bzw. zum Arretieren 
der Winkel in 15°-Schritten

 Eloxiertes Aluprofi l 
in unterschiedlichen Längen

Artikel-Nr. Preis in Euro Kurzer Schenkel Langer Schenkel
715 030 040  30 cm 40 cm

715 060 080  60 cm 80 cm

715 060 120  60 cm 120 cm

715 100 150  100 cm 150 cm

715 100 180  100 cm 180 cm

Klappbarer Bauwinkel

WINKELSTAR

als Böschungswinkel einsetzbar als Schmiege einsetzbar

90°-Aussenwinkel 90°-Innenwinkel 45°-Winkel

als Wasserwaage einsetzbar

!Winkelstar
in Aktion: 

www.bmi.de 
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Klappbarer Winkel 

Quadranfix

 Mit dem Quadranfi x ist es 
spielend leicht Winkel zu messen 
oder zu übertragen. Einfach 
anlegen und auf der Uhr bzw. im 
LCD-Display ablesen. Libellen 
ermöglichen die Horizontale und 
Vertikale festzulegen. Stabile 
Ausführung. Das Gerät ist auch 
als Wasserwaage oder Zirkel 
verwendbar. Lieferumfang 
ohne Stahlspitzen. Batterien im 
Lieferumfang enthalten. 
incl. Kunststoffetui

 Der Winkel wird auf der 
Winkelmessuhr direkt 
abgelesen. Ausführung 
mit Stahlspitze. Doppelte 
Skala von 0 – 90° und 
90 –180°

 Der Winkel wird auf dem 
LCD-Display direkt abgelesen. 
Messbereich 355°. 
Ausführung ohne Stahlspitze. 
Anzeige in 0,1°-Schritten.
Messgenauigkeit ± 0,2º

 Die Winkelstellung 
kann durch die 

Feststellschraube 
arretiert werden

 2 Stahlspitzen, gehärtet, 
abschraubbar

 Robustes Leicht-
metallprofi l, 
pulverbeschichtet

Artikel-Nr. Preis in Euro Länge ohne Spitze Bemerkung
714 450 M  450 mm Winkelmessuhr

714 600 M  600 mm Winkelmessuhr

714 600 D  600 mm LCD-Displayausführung
   (ohne Stahlspitzen)

714 450 M

714 460 D714 460 D

Winkelmessuhr
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716  „8 in 1“

Schreiner- und Gehrungswinkel!
Macht sich ganz klein für Taschen 
und Werkzeugkoffer! Klappwinkel 
mit 8 festen Einrastungen: 0°, 
22,5°, 45°, 67,5°, 90°, 112,5°,  
135° und 157,5°. Dauerhafte 
Genauigkeit +/- 0,05° = 1mm/m; 
Schenkel aus eloxiertem Alu, 
Klinge aus rostfreiem Stahl, 
Skalen beidseitig geätzt.

Artikel-Nr.	 Preis in Euro	 Klingenlänge mm	Schenkellänge mm
716 200 137		  200	 80

716 300 162		  300	 120

716 400 182		  400	 150

950 Zimmermannswinkel/beschichtet

Zimmermannswinkel zum  
Anreißen von rechten Winkeln  
und zum präzisen Verlängern von 
Schnittlinien. Ausführung gelb 
pulverbeschichtet, mit oder  
ohne Anreißlöcher, jeweils mit  
mm-Skalierung auf der Vorderseite.

Artikel-Nr.	 Preis in Euro	 Schenkellänge mm
950 060 001		  600 x 280

950 070 001		  700 x 300

950 080 001		  800 x 320

950 100 001		  1000 x 360

ohne Anreißlöcher

Artikel-Nr.	 Preis in Euro	 Schenkellänge mm
950 070 002		  700 x 300

950 080 002		  800 x 320

950 100 002		  1000 x 360

mit Anreißlöcher

Winkel



95Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Alle Preise in Euro zzgl. gesetzlicher Mwst. Alle Preise in Euro zzgl. gesetzlicher Mwst. .

Starrer Bauwinkel

Starrer Bauwinkel

GALA-BAU-Winkel

Aus Wasserwaagenprofi l 
zusammengeschweißter 90°-
Winkel. Gelb pulverbeschichtet. 
Bei einer Gesamtbestellung 
<_ 10 Stück sortiert fällt eine 
Verpackungs- und Transport-
pauschale an. 
Mindest. VE: 5 Stück.

Starrer Bauwinkel in geschweißter 
BMI-Qualität. Der Problemlöser 
für den „rechten Winkel“ auf der 
Baustelle. 
Abmessung 100 x 150 cm, 
starrer Bauwinkel aus Aluprofi l
 100 x 18 mm, in 90° Grad Form 
verschweißt. Mit Endkappen.
Länge der Schenkel 
100 x 150 cm.
Mindest. VE: 10 Stück.

Artikel-Nr. Preis in Euro Schenkellänge cm
688 100 100  100 x 100

688 100 150  100 x 150

688 150 150   150 x 150

689 100 150 WL  100 x 150

789 Winkelmesser

Winkelmesser aus schlagzähem 
Kunststoff. Lieferung auf 
SB-Karte.

Artikel-Nr. Preis in Euro Länge mm
789 500  100 x 100

688 100 100 689 100 150 WL Stabiler, verschweißter 
Winkel mit ca. 90°

(in Höhe von 75,- Euro)
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Teleskop-Messstäbe

5054 5062/5064/5065

Artikel-Nr.	 710 5054
Preis in Euro	

Länge max.	 4000
Länge min.	 1120
Teleskopteile	 4
Material  	 Alu
Querschnitt mm	 34/24
Gewicht kg	 1,0
Teilung Front	 cm-E
Teilung Rückseite	mm

Trage-Etui
Artikel-Nr.	 710 5004
Preis in Euro	

Artikel-Nr.	 710 5062
Preis in Euro	

Länge max.	 3000
Länge min.	 700
Teleskopteile	 6
Material  	 Alu
Querschnitt mm	 37,5/27,5
Gewicht kg	 1,3
Teilung Front	 mm
Teilung Rückseite	–

Trage-Etui
Artikel-Nr.	 710 5006
Preis in Euro	

Artikel-Nr.	 710 5064
Preis in Euro	

Länge max.	 4000
Länge min.	 865
Teleskopteile	 6
Material  	 Alu
Querschnitt mm	 37,5/27,5
Gewicht kg	 1,5
Teilung Front	 mm
Teilung Rückseite	–

Trage-Etui
Artikel-Nr.	 710 5005
Preis in Euro	

Artikel-Nr.	 710 5065
Preis in Euro	

Länge max.	 5000
Länge min.	 1070
Teleskopteile	 6
Material  	 Alu
Querschnitt mm	 37,5/27,5
Gewicht kg	 2,0
Teilung Front	 mm
Teilung Rückseite	–

Trage-Etui	 incl.
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Vermessungsgeräte

Rollfix Easy 2
Das Streckenmessgerät aus hochwertigem 
ABS-Kunststoff vereint die Vorteile des 
geringen Gewichtes und des großen Messra-
des. Vorwärts- und Rückwärtsmessung 
(einfache Korrektur bei Überfahrung des 
Zieles). Zählernullstellung über Hebel. Der 
ausklappbare Abstellbügel und die 
eingebaute Feststellbremse erleichtert die 
Handhabung. Die stabile Führungsstange aus 
Aluminium ist für den Transport klappbar. 
Inklusiv Tasche.

Messbereich:	 9.999,90 m
Auflösung:	 10 cm
Raddurchmesser:	� 318,3 mm = 1 m Umfang
Gesamthöhe:	 1.050 mm
Gesamtgewicht:	 2,0 kg
Toleranz:	 unter 1%

Artikel-Nr.	 Preis in Euro
700 1996		  Rollfix Easy 2

Rollfix Easy 2 Rollfix Easy

Rollfix Easy
Das Streckenmessgerät aus hochwertigem 
Kunststoff vereint die Vorteile des geringen 
Gewichtes und des großen Messrades. 
Vorwärts- und Rückwärtsmessung 
(einfache Korrektur bei Überfahrung des 
Zieles). Zählernullstellung über Hebel. Der 
ausklappbare Abstellbügel und die 
eingebaute Feststellbremse erleichtert die 
Handhabung. Die Führungsstange ist für den 
Transport klappbar. Inklusiv Tasche.

Messbereich:	 99.999,99 m
Auflösung:	 1 cm
Raddurchmesser:	� 318,3 mm = 1 m Umfang
Gesamthöhe:	 990 mm
Gesamtgewicht:	 2,2 kg
Toleranz:	 1%

Artikel-Nr.	 Preis in Euro
700 1994		  Rollfix Easy

Vermessungsgeräte für größere Distanzen 
stellen gerade im Bezug auf Handlichkeit 
hohe Anforderungen. Beim Aufbau unserer 
Streckenmessgeräte haben wir darauf 
geachtet, daß der Anwender hier entlastet 
wird.  
Für die unterschiedlichsten Aufgaben 
finden Sie bei BMI das richtige Strecken-
messgerät.

VORTEILE
• �Bewusste Werkstoffauswahl für  

lange Lebensdauer 
• �Gewichtsreduzierte Konstruktion für 

leichteres Arbeiten
• �Alle Messräder sind auf ein  

kompaktes Maß zusammenklappbar 
und damit leicht zu transportieren 

• �Präzise Zählwerke für exakte 
Messergebnisse
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1. Geltungsbereich
Mit Erteilung eines Auftrages erkennt der Käufer unsere Verkaufs- und 
Lieferbedingungen als verbindlich an. Etwaige Einkaufsbedingungen unserer 
Abnehmer gelten nur nach unserer ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung  
als von uns anerkannt. Abänderungen, sowie Nebenabreden sind unwirksam, 
sofern sie nicht schriftlich von uns bestätigt sind. Für vertragliche Beziehungen 
gilt ausschließlich deutsches Recht.

2. Angebote
Unsere Angebote sind grundsätzlich freibleibend hinsichtlich Preis, Menge, 
Lieferzeit und Liefermöglichkeit. Änderungen der Ware hinsichtlich Aussehen 
oder Technik sind ohne besondere Ankündigungen zulässig, soweit der 
Gegenstand nicht in seiner Funktion beeinträchtigt wird.

3. Produkte
Die Angaben in unserem Katalog oder in Prospekten über unsere Lieferprodukte 
entsprechen dem derzeitigen technischen Stand. Abbildungen, Maßangaben  
und Gewichte sind unverbindlich. Unsere Produkte unterliegen einer ständigen 
Weiterentwicklung. Es gilt die Angabe in unserer Auftragsbestätigung. Eine 
Verbindlichkeit zur Benachrichtigung über erfolgte Änderungen besteht nicht.

4. Preise
Maßgebend sind die Preise am Tag der Lieferung. Diese verstehen sich ab Werk 
oder ab Vertreter-Lager, ausschließlich Fracht, Porto, Verpackung und Versiche-
rung. Preisänderungen bleiben uns vorbehalten, Teillieferungen sind zulässig. 
Die Produkte, welche nicht listenmäßig sind, unterliegen durch ihre Sonderher-
stellung einem Preisaufschlag. Dieser wird vom Lieferer als Richtpreis genannt 
und nach Fertigung bestimmt. 

Bei Lieferung von Sonderprodukten oder Produkten mit individueller Gestaltung 
darf die Artikelmenge bis 15% über- oder unterschritten werden.

Bei den angegeben Preisen handelt es sich um Grundpreise ohne Umsatzsteuer 
(Mehrwertsteuer). Wir behalten uns vor, bei einem Netto-Auftragswert unter  
Euro 100,- eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von Euro 15,- zu verrechnen. 
Lieferung ab Euro 400,- Netto-Warenwert frei Haus (innerhalb der BRD).

5. Zahlungsbedingungen
Die Zahlung unserer gelieferten Ware ist spätestens 14 Tage nach Rechnungs-
datum zu leisten. Wenn die Zahlung innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungs-
datum erfolgt kann ein Skonto in Höhe von 2 % in Abzug gebracht werden. 

Irrtümer über Zahlungsfähigkeiten oder Nichteinhaltung der vorstehenden oder 
abweichend hiervon schriftlich vereinbarten Zahlungsbedingungen berechtigen 
den Lieferer frei nach seiner Wahl Vorauszahlung zu verlangen, vom Vertrag 
zurückzutreten und Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Diese 
Rechte können vom Lieferer nebeneinander ausgeübt werden und schließen sich 
gegenseitig nicht aus. Zurückhaltung von Zahlungen oder Aufrechnung wegen 
irgendwelcher Ansprüche des Käufers sind ausgeschlossen.

6. Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt in jedem Zustand bis zur völligen Bezahlung unser 
Eigentum. Eine Sicherheitsübereignung oder Verpfändung unserer Waren ist dem 
Käufer nicht gestattet. Wird die gelieferte Ware vor der endgültigen Bezahlung 
weiterverkauft, so tritt anstelle der Ware die Kaufpreisforderung des Käufers 
gegenüber Dritten.

7. Lieferfristen
Liefertermine werden sorgfältig ermittelt, sind jedoch unverbindlich. Die Lieferzeit 
rechnet ab dem Datum der Bestätigung. Einflüsse höherer Gewalt berechtigen 
uns, von Lieferverpflichtungen ganz oder teilweise zurückzutreten. Weitergehende 
Ansprüche des Käufers, insbesondere auf Wandlung, sowie Ersatz von Schäden 
irgendwelcher Art, auch solche, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden 
sind, sind ausgeschlossen.

8. Gefahrenübergang
Der Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Käufers. 
Unsere Lieferverpflichtung haben wir mit dem Ausgang der Waren aus unserem 
Lager erfüllt. Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt der Versand der Waren durch 
einen Transporteur unserer Wahl.

9. Entgegennahme und Erfüllung
Teillieferungen sind zulässig, ohne daß wir für etwaige Mehrkosten, gleich 
welcher Art, aufzukommen haben. Mit Ablauf einer Woche ab Datum der 
Bekanntgabe der Lieferbereitschaft gilt die Lieferung als erfüllt. 

Kommt der Käufer mit der Abnahme in Verzug oder erfüllt er seine Zahlungs
verpflichtungen nicht, so sind wir nach Setzung einer Nachfrist von einer Woche 
berechtigt, Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. In diesem Falle 
gelten ohne Nachweis und unter Vorbehalt eines zu beweisenden höheren 
Schadens 20 % des Lieferwertes abzüglich Fracht, Verpackung und Montage
kosten als Schaden vereinbart. 

10. Gewährleistung 
Die Gewährleistungsrechte des Käufers setzen voraus, daß dieser seinen 
Untersuchungs- und Rügepflichten ordnungsgemäß nachgekommen ist  
(§§ 377, 378 HGB).

Soweit ein von der BMI A. Keller GmbH zu vertretender Mangel der Kaufsache 
vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur Mangelbeseitigung oder zur Ersatzliefe-
rung berechtigt. Im Fall der Mangelbeseitigung sind wir verpflichtet, alle zum 
Zweck der Mangelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere 
Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, soweit sich diese 
nicht dadurch erhöhen, daß die Kaufsache nach einem anderen Ort als dem 
Erfüllungsort verbracht wurde.

Sind wir zur Mangelbeseitigung bzw. Ersatzlieferung nicht bereit oder nicht in der 
Lage, insbesondere verzögert sich diese über angemessene Fristen hinaus aus 
Gründen, die wir zu vertreten haben, oder schlägt die Mangelbeseitigung bzw. 
Ersatzlieferung fehl, so ist der Käufer nach seiner Wahl berechtigt, vom Vertrag 
zurückzutreten oder eine Minderung des Kaufpreises zu verlangen.

Soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt, sind weitergehende Ansprüche 
des Käufers, gleich aus welchen Rechtsgründen, ausgeschlossen. Wir haften 
deshalb nicht für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind. 
Insbesondere haften wir nicht für entgangenen Gewinn oder sonstige Vermö-
gensschäden des Käufers. Dieser Haftungsausschuß betrifft auch eventuelle 
Ansprüche aus unerlaubter Handlung.

Vorstehende Haftungsfreizeichnung gilt nicht, soweit die Schadensursache auf 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhte. Sie gilt ferner dann nicht, wenn der 
Käufer wegen des Fehlens einer zugesicherten Eigenschaft Schadensersatzan-
sprüche wegen Nichterfüllung geltend macht.

Allgemeine Geschäftsbedingungen der BMI
Ausgabe 2024
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Sofern wir fahrlässig eine vertragswesentliche Pflicht verletzen, ist unsere 
Ersatzpflicht für Sach- oder Personenschäden auf die Deckungssumme unserer 
Produkthaftpflichtversicherung beschränkt. Die Gewährleistungspflicht richtet 
sich nach den gesetztlichen Bestimmungen, gerechnet ab Gefahrübergang. Diese 
Frist ist eine Verjährungsfrist. Sie richtet sich jedoch für Ansprüche auf Ersatz von 
Mangelfolgeschäden, soweit keine Ansprüche aus unerlaubter Handlung geltend 
gemacht werden, nach den gesetzlichen Vorschriften.

11. Rücknahme von Waren
Rücksendungen aus ordnungsgemäß abgewickelten Aufträgen bedürfen der 
Zustimmung von BMI und müssen franko erfolgen. Gutschrift wird erteilt unter 
Abzug von 20% des Warenwertes für Überarbeitung, Neuverpackung etc.
Bei Rücksendungen von Waren, deren Lieferung länger als 3 Monate zurückliegt, 
behalten wir uns einen höheren Abzug vor.

Sonderanfertigungen oder Messzeuge mit Werbeanbringung, werden grundsätz-
lich nicht zurückgenommen.

12. Schutzrechte Dritter
Bei Aufträgen auf Erzeugnisse, deren Konstruktions- und Zusammensetzungs-
merkmale uns der Käufer vorschreibt, trägt er die Verantwortung dafür, daß die 
Konstruktion oder Zusammensetzung nicht in Schutzrechte Dritter eingreift.  
Er entlastet uns im Falle einer Inanspruchnahme. 

13. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort für Lieferungen und Zahlungen ist Hersbruck bzw. Nürnberg/Mfr.
Alleiniger Gerichtsstand ist ebenfalls Hersbruck bzw. Nürnberg/Mfr.
 
14. Sonstiges
Sind oder werden einzelne Bestimmungen dieser Verkaufs- und Lieferbedingun-
gen unwirksam, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen 
nicht berührt.

Dieser Katalog ist durch das Urheberrecht geschützt. Nachdruck, sonstige 
Vervielfältigungen und Speicherungen auf elektronischen Medien, auch 
auszugsweise, sind nur mit unserer ausdrücklichen, schriftlichen Genehmigung 
möglich. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen  
wir keine Haftung. 

Sonstige Ansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund, bleiben ausgeschlossen, 
soweit sie dem Käufer nicht ausdrücklich eingeräumt sind.

Mit diesem Katalog verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.
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 Bayerische Maßindustrie
A. Keller GmbH
BMI-MESSZEUGE
Rosengasse 12
91217 Hersbruck | Germany

 Telefon national   (0 91 51) 73 01-0
 international +49 (0)91 51 - 73 01-49
Telefax national  (0 91 51) 73 01-44
 international +49 (0)91 51 - 73 01-44
Internet www.bmi.de
eMail info@bmi.de
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Qualität 
Alles aus
einer Hand

Messzeuge
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